FICHA TECNICA
PRENSA EXTRACTORA DE MANTECA DE

CACAQO Y ACEITES VEGETALES PARA 10 K

MARCA: ZINGAL - ORIGEN: COLOMBIA - REF: CH36

CARACTERISTICAS

Capacidad para 10 kg

Fabricada en hr y acero inoxidable 304
Capacidad de prensado de 3.500 psi, bomba
de pifiones de alta presion, movida por un
motor de 3 hp.

Control de temperatura y tiempo digital
Tanque de alta presion en acero inoxidable
con micro perforaciones filtrantes para los
aceites o grasas vegetales

Capacidad de 10 kg por bache

Estructura fabricada en platina hr de alto
calibre con un cubrimiento externo en acero
inoxidable 304 opaco Yy area de prensado,
tanque superficie inferior y tolva de salida
del aceite fabricada en acero inoxidable 304
Incluye tablero de controles con control de
tiempo de trabajo digital analogo con su
respectiva alarma que nos indica la
culminacién del tiempo programado y un
control de temperatura digital.

Uso en temperatura ambiente o en caliente
Duracién total aproximada 4-5 min por
bache

REQUERIMIENTOS

Energia a 220 voltios Bifasico o
trifasico

NOTA:

« Las caracteristicas del equipo pueden
cambiar sin previo aviso.
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